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Fakta

3-7 kw 104 kg
Nominel effekt 5kW Professionel installation Beerende underlag
Virkningsgrad 80%

Godkendt i henhold til:
Europaisk standard EN-13240
NS 3059 (Norge)

BImSchV.2 (Tyskland)

Art. 15a B-VG (@strig)

Clean Air Act. (UK)

Breendeovnen bliver meget varm
Under brug kan visse af braendeovnens dele
blive meget varme og medfgre forbraendinger
ved bergring. Vaer ogsa opmarksom pa

den kraftige varmeudstraling gennem
lageglasset. Hvis der anbringes braendbart
materiale n&@rmere end den angivne
sikkerhedsafstand, kan det medfgre brand.
Hvis breendet kun ulmer, kan det forarsage en
eksplosionsagtig antendelse af reggasserne
med risiko for savel materielle skader som
personskader.

Denne vejledning indeholder instruktioner

om, hvordan bra@ndeovnene skal monteres

og installeres. For at kunne garantere
brandeovnens funktion og sikkerhed anbefaler
vi, at installationen udfares af en fagmand.
Kontakt en af vores forhandlere, som kan
anbefale dygtige montgrer.

Byggeanmeldelse

Disse overordnede instrukser giver eventuelt
vejledninger, som kan vare i strid med
nationale byggeregler. Se venligst supplerende
vejledninger, eller bed din lokale myndighed om
rad vedrgrende reglerne for byggeri.
Boligejeren er selv ansvarlig for, at de
foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for
at monteringen besigtiges af en kvalificeret
kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres
om monteringen, eftersom den medferer
&ndrede fejningsbehov.

Kontroller, at traebjalkelaget har tilstraekkelig
bareevne til en braendeovn med skorsten.
Brandeovnen og skorstenen kan normalt
placeres pa et almindeligt traebjeelkelag i et
enfamiliehus, hvis totalveegten ikke er over
400 kg.

Gulvplade

Pa grund af risikoen for at der falder gloder
ud, skal et breendbart gulv beskyttes af en
gulvplade. Den skal dekke 300 mm foran
braendeovnen og 150 mm pa hver side af
brandeovnen. Gulvpladen kan besta af
f.eks. natursten, beton, pladejern eller glas.
Gulvplader af lakeret pladejern og af glas
saelges som ekstraudstyr til disse modeller.

Besigtigelse af installationen
Det er meget vigtigt, at installationen
besigtiges af en autoriseret skorstensfejer,

for brendeovnen tages i brug. Laes endvidere
"Fyringsvejledning’, for der teendes op forste

gang.

Tilslutning til skorsten

Braendeovnen skal tilsluttes en skorsten, der er dimensioneret til mindst
400 °C rgggastemperatur.

Tilslutningsstudsens udvendige diameter er 150 mm.

Normalt skorstenstraek under nominel drift ber vaere 20-25 Pa i nerheden
af tilslutningsstudsen. Traekket pavirkes primert af skorstenens l&ngde
og areal, men ogsa af hvor tryktat den er. Den mindste anbefalede
skorstenslengde er 3,5 m, og det passende tvaersnitsareal er 150-200
cm? (140-160 mm i diameter).

En regkanal med skarpe bgjninger og vandret fering reducerer traekket i
skorstenen. Den vandrette rggkanal kan maks. vaere 1 m, forudsat at den
lodrette rggkanalleengde er mindst 5 m.

Regkanalen skal kunne fejes i hele sin lengde, og fejelagerne skal vere let
tilgengelige.

Kontroller omhyggeligt, at skorstenen er tet, og at der ikke er l=kager
omkring fejelager og ved rertilslutninger. Se side 31.

Tilfersel af forbraendingsluft

Nar der opstilles en braeendeovn i et rum, sges kravene til lufttilfersel i
rummet. Luften kan tilfgres indirekte via en ventil i ydervaeggen, eller via
en kanal udefra, som tilsluttes studsen pa breendeovnens underside. Den
luftmaengde, der bruges til forbrendingen, er ca. 15 m*/h.

Tilslutningsstudsen til forbrandingsluften har en udvendig diameter pa 67
mm. Ved en rgrfgring pa over 1 m skal rerdiameteren gges til 100 mm, og
tilsvarende stgrre vaegventil valges.

I opvarmede rum skal kanalen kondensisoleres med 30 mm mineraluld,
der er forsynet med et fugtspaerrende overfladelag. I gennemfgringen er
det vigtigt ogsa at tetne rundt om reret i veeggen (alternativt gulvet) med
teetningsmasse.

Som ekstraudstyr kan der fas en 1 m kondensisoleret
forbrendingsluftslange. Se side 33.

Contura forbeholder sig ret til at @ndre de oplyste mal og beskrevne fremgangsmader i denne
vejledning uden sarskilt varsel. Den aktuelle udgave kan downloades fra www.contura.eu



Installationsafstand
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Braendbart loft

VED INSTALLATION AF DREJEPLADE (EKSTRAUDSTYR)
geelder nedenstaende installationsafstand ikke.
Se separat monteringsvejledning for drejepladen.

Fritliggende gulvplade i glas
(ekstraudstyr) medfarer,
at tilslutningshgjden til

Der skal veere mindst 1 meter

foran brandeovnens abning til
brandbare bygningsdele eller
indbo.

Malskitserne viser kun den mindst
tilladte installationsafstand for
brandeovnen. Ved tilslutning til
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*  Hvis braendeovnen placeres pa en gulvplade af f.eks. glas (ekstraudstyr), pavirkes hgjden fra gulvet med et mal svarende til gulvpladens tykkelse. For fritliggende gulvplade i glas er dette mal 10 mm.

** For at undga misfarvning af malede, ikke-braendbare vagge anbefaler vi den samme sideafstand som til brandbare vaegge.
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Ydeevnedeklaration i henhold il
forordning (EU) nr. 305/2011

Nr. C556-CPR-130601-SE-2

PRODUKT
Produkttype
Typebetegnelse
Serienummer
Tilteenkt anvendelse

Braendeovn fyret med fast biobreendsel
Contura 556

Se merkeskilt pa brendeovnen
Rumopvarmning i boliger

Contura

Brandsel Brande

PRODUCENT

Navn NIBE AB / Contura

Adresse Box 134, Skulptérvagen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROL

I henhold til AVCP
Europaisk standard
Testinstitut

System 3

EN 13240:2001 / A2:2004

Rein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle, NB 1625,

har udfert kontrol af erkleret praestation og udferdiget testrapport nr. RRF-40 15 3859

ERKLARET PRASTATION

Veesentlige egenskaber Preestation Harmoniseret teknisk
specifikation
Reaktion ved brandpavirkning NPD
Mindste afstand til breendbart materiale Bagside: 100 mm
Side: 500 mm
@vrige sikkerhedsafstande i henhold til
monteringsvejledningen
Risiko for at glgder falder ud Klarer EN 13240:2001 / A2:2004
Emissioner fra forbraendingen co 0,09 %
Overfladetemperaturer Klarer
Renggringsmuligheder Klarer
Mekanisk styrke Klarer
Udslip af farlige stoffer Klarer
Nominel effekt 5kw
Virkningsgrad 80 %

effekt

Reggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel | 299°C

Undertegnede barer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erklaret preestation.

Niklas Gunnarsson, Forretningsomradechef for NIBE STOVES

Markaryd, marts 17, 2015
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& Montering

Om insatsen behdver ldggas ned for att
forflyttas bor I6sa delar demonteras.
Demontering av eldstadsbeklddnad
beskrivs i slutet av denna anvisning.

@ Vor der Montage

Wenn der Einsatz in liegender Position
versetzt werden muss, sind lose Komponenten
zu demontieren. Die Demontage der
Brennraumauskleidung wird am Ende dieser

@® For montering

Hvis innsatsen ma legges ned for a flyttes,
ber lgse deler demonteres. Demontering
av brennplater og hvelv er beskrevet mot
slutten av denne veiledningen.

1 Brasbegrdnsare

2 Rostertallrik

3 Varmluftsgaller

4 Eldstadsbeklddnad (Vermiculit)
5 Typskylt

Avant de procéder au
montage

Les éléments non fixés devront étre
déposés si l'insert doit &tre couché

pour étre déplacé. Le démontage de
I'habillage du foyer est décrite a la fin de
ce document.

1 Grille de retenue

2 Grille

3 Grille air chaud

4 Habillage du foyer (Vermiculite)
5 Plaque signalétique

@ Ennen asennusta

Jos tulipesa pitéa siirtda kyljellaan, irto-
osat pitda irrottaa. Tulipesan verhoilun
irrotus kuvataan ohjeen lopussa.

1 Suojareunus

2 Arina

3 Ldmminilmaritila

4 Tulipesdn verhous (vermikuliitti)

5 Tyyppikilpi

Anleitung beschrieben.

1 Stehrost

2 Rostteller

3 Warmluftgitter

4 Feuerstattenauskleidung (Vermiculit)
5 Typenschild

® Prior to installation

If the insert needs to be put down to

be moved, loose components should

be removed. Removal of the hearth
cladding is described at the end of these
installation instructions.

1 Fire bars

2 Grate disc

3 Hot air grate

4 Fire bricks (Vermiculite)
5 Type plate

@ Frima del montaggio

Se é necessario smontare l'inserto per
spostarlo, rimuovere prima i componenti
liberi. La procedura di smontaggio del

rivestimento del focolare é descritta alla fine

delle presenti istruzioni.

1 Griglia ferma-legna

2 Griglia del braciere

3 Griglia di ventilazione

4 Rivestimento interno del focolare
(vermiculite)

5 Targhetta identificativa

1 Kubbestopper

2 Rist

3 Varmluftsgitter

4 Brennplater og hvelv (Vermikulitt)
5 Typeskilt

@ For opstiling
Hvis indsatsen skal lzegges ned for at
blive flyttet, bar lasdele afmonteres.
Afmontering af ovnbekladning beskrives
i slutningen af denne vejledning.

1 Brandeholder

2 Rund askerist

3 Varmluftsgitter

4 0Ovnbeklaedning (Vermiculite)
5 Typeskilt

@ Voorafgaand aan
montage

Als de inzet liggend moet worden verplaatst,
moeten losse onderdelen worden
gedemonteerd. De demontage van de
haardbekleding wordt beschreven aan het
eind van deze instructies.

1 Houtvanger

2 Roosterschijf

3 Heteluchtrooster

4 Haardbekleding (vermiculiet)
5 Typeplaatje



@ Bakétanslutning till murad skorsten

@ Ruckseitiger Anschluss an einen gemauerten Schornstein
@ Bakmontering til murt skorstein

@ Raccordement par larriere a une cheminée de magonnerie
@ Rear connection to a masonry chimney

@ Tilslutning bagud til muret skorsten

@ Liitanta taaksepain muurattuun savupiippuun

° Collegamento alla canna fumaria in muratura dal retro della stufa

@ Achterwaartse aansluiting op een gemetselde schoorsteen
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Toppanslutning till skorsten
Varmluftsgallret maste vara monterat innan
skorstenen toppansluts.

Oberseitiger Anschluss an den Schornstein
Das Warmluftgitter muss montiert sein, bevor ein
Schornsteinanschluss an der Oberseite erfolgt.

Toppmontering til skorstein
Varmluftsgitteret ma vaere montert for skorsteinen
topptilkobles.

Raccordement par le haut
Monter la grille d'air chaud avant le raccordement a la
cheminée par le haut.

Top connection to the chimney

The hot air grille must be installed before chimney
top connection.

Toptilslutning til skorsten

Varmluftristen skal veere monteret, far
skorstenen toptilsluttes.

Liitanta ylospain savupiippuun
Lamminilmaritild pitdd asentaa ennen savupiipun
liitdntad ylospdin.

Collegamento alla canna fumaria dal piano della stufa
Prima di collegare la canna fumaria al piano della stufa, assicurarsi
che la griglia dell'aria calda sia montata.

Bovenaansluiting op een schoorsteen

Het heteluchtrooster moet zijn gemonteerd, voordat de
schoorsteen op de bovenaansluiting wordt aangesloten.
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@ Arrivee dair
® sueol

@ Forbraendingsluft

@ Tuloilma

° Alimentazione dellaria

@ Toevoerlucht
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Uppstélining av luckan
Luckan kan sparras i 6ppet ldge, med hjélp av lasarmen pa
kaminens vénstra sida..

@ Aufstellung der Tar

Mithilfe des Armes an der linken Seite des Kamins kann die Tiir in
ihrer gedffneten Stellung arretiert werden.

L&sing av deren | &pen posisjon
Dgren kan lases i dpen posisjon, ved hjelp av |asearmen pa
venstre siden av ovnen.

Mise en place de la porte
La porte peut étre verrouillée en position ouverte, a I'aide du levier de
verrouillage situé sur le coté gauche du poéle.

@ Installation of the door

The door can be secured in the open position using the locking lever

on the left side of the stove.

Spaerring af lagen
Lagen kan spzrres i aben position ved hjalp af ldsearmen pa
venstre side af brandeovnen.

Luukun asennus
Luukku voidaan lukita avattuun asentoon takan vasemmalla
puolella olevalla lukitusvarrella.

Bloccaggio dello sportello
Lo sportello puo essere bloccato in posizione aperta con una levetta di

blocco posta sotto la parte sinistra della stufa.

Plaatsen van het luik

De deur kan in geopende stand worden vastgezet met behulp van de
vergrendeling aan de linkerzijde van de kachel.
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@ Demontera eldstadsbekladnaden (Vermiculit)

@ So demontieren Sie die Brennraumauskleidung (Vermiculit)
@ Slik demonterer du ildstedsbekledningen (Vermikulitt)

@ Voici comment démonter I'habillage du foyer (Vermiculite)
@ How to remove the hearth surround (Vermiculite)

@ S&dan afmonterer du ovnbekleedningen (Vermiculite)

@ Nain irrotat tulipesan verhouksen (vermikuliitti)

° Come smontare il rivestimento del focolare (vermiculite)

@ Zo demonteert u de kachelbekleding (vermiculiet)
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