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Indledning

Tillykke med din nye Lotus-braendeovn

Vi haber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men far du rigtig
kan fa gleede af din investering, bar du lese denne vejledning grundigt
igennem. Den indeholder nogle konkrete rad til, hvordan du far mest glaede af
ovnen - bade nu og i arene fremover. Derfor er den altid god at gemme som alle
andre brugsanvisninger.

Lotus’ breendeovne har en lang tradition bag sig med de forste produktioner
tilbage 1 1979. Produktionen sker i dag i Langeskov og eksporteres til mange
europaiske markeder. Ovnene er produceret efter gode, danske traditioner og
har i arevis glaeedet deres ejere med trofast tjeneste. Sa endnu engang tillykke
med din nye Lotus-braendeovn. Den skal nok blive en lun begyndelse pa et helt
nyt hjemmeliv.

Montering af ovnen

Far din nye breendeovn er klar til at sprede varme og hygge, bar du lzese disse
sider grundigt igennem. Her gennemgar vi de krav, der er til monteringen og
omgivelserne. | gvrigt henvise der til at alle til enhver tid geeldende lokale
forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europaiske
standarder, skal overholdes ved installation af breendeovnen.

Det skal endvidere advares mod enhver uautoriseret endring af breendeovnen,
ligesom det skal bemarkes at overfladerne pa braendeovnen bliver varme.

Lotus anbefaler at ovnen monteres af en autoriseret Lotusforhandler eller af en
pejsemontar anbefalet af en autoriseret Lotusforhandler.

Husk — ovnen ma ikke tages i brug inden installationen er godkendt af den
lokale skorstensfejer.

Bemaerk endvidere at eventuelle luftriste skal placeres saledes, at de ikke kan
blokere.
Der skal tillige sikres plads til drift, vedligeholdelse samt skorstensfejning.

Brugt emballage skal sorteres og afleveres pa den lokale genbrugsstation.



Afstand til breendbart materiale

Til breendbart materiale, som braendbare vaegge, mabler mv., gaelder af sikker-
hedsmaessige hensyn en reekke minimumsafstande.
Fglgende minimumsafstande er gaeldende:

Uisoleret rggrar isoleret ragrar
A: 310 mm
B: 200 mm bag ovnen B. 100mm bag ovnen

C: 360 mm til siden
1200 mm fremad

Afstand til ikke breendbart materiale

Til ikke breendbart materiale bgr der veere en afstand pa 80-100mm, saledes at
ovnen kan frigare og fordele varmen samtidig med, at du kan gare rent pa og
omkring ovnen,

Tekniske specifikationer

Model Hgjde Bredde Dybde Veegt
Mondo 3 992 mm 480 mm 412 mm 112 kg.
Mondo 3 S 992 mm 480 mm 412 mm 153 kg.
Mondo 3M 1231 mm 480 mm 412 mm 209 kg.

Middelveerdier ved afpravning efter DS/EN 13 240:

Raggastemperatur: 246° C
Regggasmasseflow: 4,9 g/s
Virkningsgrad: 78,8 %
Nominel ydelse: 5,1 Kw
Ragtrek: 12 pa




Ovnen ma ikke aendres

Braendeovnen er designet i henhold til DIN EN 13 13384-1 og 2 eller af de
relevante nationale bestemmelser.
Skorstenen skal opfylde temperatur klassen T400 kamp.

Ovnen er egnet til rgggassamling og intervalfyring.

Skorstenen

Et godt treek i din skorsten har afgerende betydning for, hvor godt en ovn
kommer til at breende. Bemaerk at der skal veere adgang til renselager.

Skorstenens virksomme hgjde skal typisk veere mellem 3,5 og 4, meter. Ved
virksom hgjde forstas afstanden fra ovnens top og til toppen af skorstenen.
Skorstenens lysning skal veere minimum @150 mm (indvendigt mal).

Alle samlinger og tilslutningssteder skal naturligvis veere teette og skorstenen
skal kunne yde et treek pa minimum 1,2mm vandsgijle (12 Pa), men gerne lidt
mere.

Det er muligt at tilslutte breendeovnen pa skorstene, der samtidig benyttes til
andet formal. Her skal de konkrete lokale forhold vurderes af installater og/eller
skorstensfejer.



Montering af rggvendeplader
Nedenfor er vist hvordan regvendepladerne skal placeres, nar man ser et snit i

ovnen fra siden.
Reghylde /

Ragvendepladen tages ud ved at lgfte op i den ene side, hvorefter den kan
komme fri i den anden side og tages ned i breendkamret og ud af lagen.
Tilsvarende leegges den pa plads ved at fare den op pa skra i den ene side og
derpa i den anden side og sa leegges den pa plads i midten.

Tilfgrsel af forbreendingsluft

Det er vigtigt for en god og ren forbraending, at der tilfares tilstreekkeligt med
luft til balet. For at dette kan lade sig gare er det imidlertid en forudsetning, at
der tilfagres luft til rummet, hvor ovnen er opstillet.

Man skal sikre at der tilfgres ca. 15m3 friskluft per time.

| langt de fleste rum vil der veere tilstreekkeligt med luft, ikke mindst hvis nogle
af dgrene mellem rummene i huset star abne. | serlige tilfeelde kan det vaere
ngdvendigt at anbringe en luftventil i ydermuren i rummet, hvor ovnen er
opstillet.



Gulvet

Nar du placerer din ny Lotus-ovn pa gulvet, skal den stilles pa en ikke
breendbar plade, f.eks. af stal eller stenmateriale. Pladen skal veere sa stor, at
den nar minimum 30cm foran ovnen og 15cm pa hver side af ildstedets abning.

Skorstensfejer

Nar din nye ovn er monteret, skal du huske at anmelde installationen til
skorstensfejeren. Til dels skal installationen synes og til dels skal skorstenen
fremover renses af skorstensfejeren.

Brug af ovnen

Ovnen er beregnet til ‘intermitterende forbraending’, hvilket opnés ved at folge
vejledningen.

Nedenfor er gennemgaet den fremgangsmade, der er anvendt ved ovnens
afprevning hos EN-instituttet. Det er denne fremgangsmade, der pa den givne
skorsten farer til den bedste forbreending.

Braendemangde og spjeeldindstilling kan varieres efter det individuelle behov
for opvarmning og den konkrete skorstens treek. Ovnen er afpravet med
Birkebreende med ca 18 % fugtighed.

Opteending og lgbende pafyring ved EN-afpravning

1. Askeskuffen skal altid veere lukket helt til, ogsa nar du tender op.

2. Leeg ca. 2 kg optendingspinde ind i bunden af ovnen, stablet pa kryds og
tveers som et bjelkehus. Laeg 2 spritblokke i midten og anteend dem.

3. Luk l&gen pa klem. Abn helt op for luftspjeeldet under lagen (det skydes til
hgjre). Lad ovnen sta sadan i ca. 5-10 minutter, far du lukker lagen helt i og
handtaget drejes til last stilling.

4. Luftspjeeldet deempes efter behov under optendingen. Det er vigtigt at ovn og
skorsten bliver godt varme inden der deempes.

5. Nar balet er braendt ned til gleder (der er ikke flere flammer), abnes lagen
forsigtigt, sa asken ikke hvirvles med ud. Spred forsigtigt gladerne ud med en
ildrager, sa de ligger i et jeevnt lag.

6. Laeg 2-3 stykker braende i ovnen, ca. 1,5-1,8kg i alt. Det forreste stykke
antendes bedst, hvis det har en klgvet side, der vendes ud mod lagen og en
ned i gladerne. Luk efter behov lagen helt til med det samme.



7. Spjldet dbnes efter behov helt og efter ca. 2 minutter stilles spjeeldet, sa det
star ca. 1/3 aben. Hvor meget spjeeldet preecis skal sta aben kan variere med
den enkelte skorstens traek, men flammerne skal nu stabilisere sig til et ‘roligt
breendende bal

8. Nar braendet er breendt ned til glader (efter ca. 1 time), startes forfra fra pkt.
5.

Langsom forbraending

Pa et fornuftigt gledelag leegges en god mangde braende (3,0-3,5kg fordelt pa
3-5 stykker braende — ikke 1 eller 2 store klodser) ind og nar ilden har faet godt
fat reguleres der ned for luften. Der ma aldrig reguleres mere ned end sa der
stadig er klare og blivende flammer. Nar dette bal er breendt ned, sa kan
perioden frem til naeste pafyring straekkes yderligere ved at lukke helt for
spjeeldet, saledes at der ikke treekkes kold luft gennem ovnen.

Hvis lufttilfarslen reguleres for tidligt ned eller i gvrigt generelt er for lille,
medfarer det darlig virkningsgrad og for hgje emissioner til skade for miljget.

Aske

Asken kan smides i skraldespanden til dagrenovation. Asken ber altid veere
afkglet i 1-2 dagn, far den smides i skraldespanden, da der ellers fortsat kan
veere glgder, som kan antende affald eller skraldepose.

Gode rad

Opteending efter leengere pause

Safremt ovnen ikke har veret anvendt gennem lengere tid, sa ber skorstenen
undersgges for blokering inden genoptaending.

Renggring af ovnen

Alle Lotus-ovne er fra fabrikkens side overfladebehandlet med original
Senothermlak i farven ‘koks’ eller ‘grd’. Denne behandling ger, at ovnen, under
de farste optendinger, afgiver en speciel lugt, men den forsvinder efter fa
gange. Sgrg for god udluftning. Overfladen vedligeholdes ved at bgrste den
med en blgd, langharet autobgrste eller ved at bruge stavsugeren med bgrste.



Ovnen bgr ogsa regelmassigt rengeres indvendigt. Aske, sod og evt. tjererester
fjernes fra rude og breendkammeret. Ragvenderplader bar ligeledes nedtages
regelmaessigt for at fjerne sod og snavs, som ofte vil leegge sig bag pladerne.
Kontrollere samtidig at der er fri passage til skorsten. Askeskuffen bgr ogsa
tommes regelmaessigt efter behov. Aske fra breendeovnen kan indeholde glader
lzenge efter at ovnen sidst har veeret i brug, leeg derfor altid asken i en ildfast
spand inden bortskaffelse. Husk ovnen bar kun rengares i kold tilstand.

Skorstensbrand

| tilfelde af skorstensbrand skal lager, skuffer og spjeld lukkes til sa
iltforsyningen afbrydes. Relevante myndigheder m.v. tilkaldes om ngdvendigt.

Vedligeholdelse af ovnen - benyt alene originale reservedele

Pakninger kan godt umiddelbart se pane ud, de falder imidlertid sammen i
varmen og mister dermed evnen til at holde ovnen teet. Pakninger bar skiftes
efter behov, da det er vaesentligt for en god forbraending og en ren rude, at
ovnen er teet.

Rysteristen kan i meget sjeeldne tilfeelde blive slidt eller revne efter brug og
kan ligeledes udskiftes let. Risten og rammen lgftes et par cm, frigares af
treekstangen og udskiftes med en ny. Selve rammen, som rysteristen ligger i,
kan ogsa udskiftes nemt, da den ligger lgst mellem skamolen.

Braeendkammerbeklaedningen kan knakke eller blive slidt. Pladerne er lavet af
vermiculit der er et isolationsmateriale, ved slitage skal materialet senest
udskiftes nar pladerne har en tykkelse pa ca. 1,5-2,0cm. Materialet er lettere
porgst. For at undga at pladerne knaekker, er det vigtigt at breendet ikke kastes,
men derimod laegges ind midt i breendkammeret. Skulle man komme til at
knaekke en skamolplade har det ingen betydning for pladens isolerende
virkning.

Maling af ovnen med Senotherm-spray kan deaekke pletter eller sma ridser fra
kedler eller andet. Starre skader skal slibes ned med fint staluld, stavsuges og
derefter sprayes. Dasen skal rystes meget kraftigt og sprayes pa med en afstand
pa 15-20cm. Det er meget vigtigt, at ovnen er ude af drift og helt kold, far du
bruger sprayen, ellers kan der ske store skader pa grund af brandfare.



Opteendingsbraende

Optandingsbrande er betegnelsen for fintklgvet smatrae/pinde, der er ca. 20cm
lange og har en diameter pa 2-3cm.

Braende

Birk, bag, eg, ask, elm samt frugttreeer er alle velegnede til at klgve op til
breende.

Trykimpraegneret trae, spanplader, farvede brochurer eller glittet papir er
derimod ikke velegnet i en breendeovn. De udvikler saltsyre eller tungmetaller
til stor skade for ovnen og miljget.

Fossile breendstoffer bar ikke benyttes, hverken til opteending eller drift.

Braende til din Lotus-ovn bgr have en diameter pa 7-9cm og hgjst veere ca. 30
cm langt, da det ellers kommer for tzet pa ovnens sider (ved EN-afprgvningen er
anvendt braende med en leengde pa 25cm). Det vigtigste for en god forbraending
er at treeet er tilpas tert (en fugtighed pa 15-20 %). Er brendet for vadt, er det
sveert at fa til at braende, skorstenstraeekket udebliver, det oser meget og det giver
en ringere udnyttelse, da vand farst skal fordampes. Dette er decideret skadeligt
for miljg og medfarer hgje emissioner. Endvidere kan det give skader pa ovn og
skorsten i form af glanssod og tjeerebelaegninger. Dette kan i veerste fald fare til
skorstensbrand. Er braendet alt for tgrt, sa braender det for hurtigt. Ofte frigives
gasserne i traeet hurtigere end de kan forbraende og en del gar uforbraendte op
gennem skorstenen. Dette giver ogsa en ringere udnyttelse og skader miljget.
Der er altsa tale om en balance, som dog er rimelig let at finde med lidt gvelse.
Se ogsa nedenfor under opbevaring.

Opbevaring af breende

Den bedste opbevaring af braeendet er under tag, men samtidig med god
udluftning, f.eks. i en carport eller under et halvtag. Stil gerne traeet pa en
treepalle eller lignede, sa det er fri af jorden. Frisk trae, som er savet og klgvet
skal gerne ligge i 1 - 2 ar pa denne made afhangig af traesorten.

Hvad findes i ovhen

I ovnen ligger naerveerende monterings- og brugsvejledning samt handske, som
er god at bruge nar du fyrer.



Driftsforstyrrelser

Hvis du har problemer med din Lotus-ovn, kan du maske finde arsagen
herunder. Hvis ikke, sa er du altid velkommen til at kontakte Lotus-
forhandleren.

Ovnen er sver at styre - den braender for hurtigt

Hvis ovnen er ny, sa kontroller at du har fulgt vores vejledning.

Er ovnen mere end 1 ar eller har den veeret brugt kraftigt, skal pakningerne
eventuelt skiftes. Sidder pakningerne for lenge, bevirker varmen, at
pakningerne mister deres evne til at holde ovnen tat.

Ovnen traekker darligt efter installationen

Kontroller at monteringsvejledningen er fulgt. Specielt er det forholdene
omkring skorstenen, som kan give anledning til problemer. Er diameter og
leengde i orden, er den taet, er ragrar og overgange teette. Eventuelt ma en
skorstensfejer kontaktes for at afhjelpe problemet, da skorstenen kan veere
forstoppet.

Der lugter af rgg og sod

Dette kan skyldes vindnedslag i skorstenen og sker oftest i bestemte
vindretninger. Skorstenen er eventuelt for kort i forhold til tagrygningen eller
traeer kan vere vokset op og danner turbulens.

Ovnen er sveer at fa til at braende og gar maske ud

Her kan der veere en raekke arsager. De mest typiske er:

Spjaldet er ikke nok abent.

Braendet er for vadt.

Traekket i skorstenen er for lille, den er eventuelt tilstoppet eller uteet.
Glgdelaget var for lille/udgledet og gav ikke varme nok til at anteende
brendestykkerne. Der kan eventuelt gives lidt primerluft ved at treekke
askeskuffen lidt ud og abne risten lidt for igen at fa ovnen i gang, hvorefter der
lukkes helt igen.

Afheangig af problemet kan det veere ngdvendigt at kontakte Lotus-
forhandleren eller en skorstensfejer.
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PROVNINGSATTEST V‘W
Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b + 46047 Oberhausen L J

< Anerkendt preveinstitut i h. t. Delstatsbyggevedtagteme, reg.nr.. NRW 15 Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle
<  Anerkendt preveinstitut for byggetilsynsmaessige tilladelser
4 Anerkendt DIN CERTCO proveinstitut, reg.nr.: PL139
< Anerkendt proveinstitut, godkendt af Europakommissionen, notified body: 1625 « DAKKS
m:edu;emncmeue
D-PL-17727-01-00
Kontrolerklzering nr. RRF - 40 11 2651
Prevens art Prove i h. t. DIN EN 13240
Genstand for proven: Braendeovn Mondo 1, Mondo 1 S, Mondo 2, Mondo 2 S
Ordregiver: Lotus Heating Systems A/S, Agertoften 6, DK - 5550 Langeskov
Nominel varmeydelse: 5,0 kW
Stevemissionen: 20 mg/m®, ved 13% O, efter CEN/TS15883, Annex A. 1 (DINplus metode)
OGC 111 mglm“,.ved 13 % O, efter CEN/TS15883, Kapitel 4
Virkningsgrad: 78,8 %
CVR nr.: 26110475 P-nr.: 1000476915

Prevningsresultater: CO-voiumenprocenten i forbrandingsgassen i ovennavnte braandeovn
udger ved en nominel varmeydelse ifalge pravebetingelserne i

DIN EN 13240 med prevebraendslet breendestykker 0,10 vol.-%,
(1250 mg/m?,,) relateret til 13 % O,.

Bemaerk venligst, at de oplyste vaerdier er uddrag af prevningsrapporten.

Det attesteres herved at ovenfor navnte fyringsanlaeg opfylder
emissionskravene i: Bilag 1 til bekendtgerelse nr. 46 af 22/01/2015
vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanieeg til fast braendsel
under 1 MW (1. og 2. trin).

Skorsensfejer pategning

Dato, underskrift
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GARANTIBEVIS
Lotus Braendeovn - 10 ars garanti

Lotus yder fra 1. september 2014 10 ars garanti i stedet for 5 ar. Denne garanti
geelder for ovne der er leveret fra Lotus efter denne dato.

Dette  garantibevis daekker Lotus-breendeovn  model med
produktionsnummer kabt den

Garantien dakker ved normal fyring, dvs. med almindeligt klgvet tree og pressede
treebriketter, og kun safremt ovnen i evrigt betjenes iht. brugsvejledningens
beskrivelser.

Garantien daekker ovnens fejlfrie funktion og omfatter ikke overophednings-skader,
skader pa lak, sliddele og bevaegelige dele som f.eks. glas, skamol, sten, rysterist,
regvendeplader, pakninger, skydespjeld og lukketg;j.

Garantien bortfalder safremt ovnen ikke betjenes iht. betjeningsvejledning og
safremt mangler eller lignende sgges/er afhjulpet af en ikke af Lotus Heating
Systems A/S autoriseret person. Garantien daekker ingen skader forvoldt af
uhensigtsmaessig, usagkyndig brug af ovnen.

Safremt en vare returneres til Lotus Heating Systems A/S, og det efterfalgende viser
sig at skaden ikke er omfattet af garantien, pafalder palgbne omkostninger kunden.

Ved en eventuel garantireparation forlenges garantiperioden for den udfarte
reparation ikke, men fglger fortsat den oprindelige garantiperiode.

Dette garantibevis er kun gyldigt i udfyldt stand og ved samtidig forevisning af
originalfaktura fra forhandleren. Garantiperioden falger fakturadatoen.

Vi gnsker dem held og lykke med deres nye Lotus braendeovn.

Med venlig hilsen

ED

Johnny Ebstrup
Lotus Heating Systems A/S

Forhandler:



Manucfacturer:

Product:

Type designation:
Standard:

Fuels:

*.RRF

Rhein-Ruhr Feuerstitten Prifstelle

@ LOTUS

mmm WwWw.|lotusstoves.com

EC Declaration of Conformity

Lotus heating Systems A/S
Agertoften 6, 5550 Langeskov
Denmark

Stove fired by solid fuel

Lotus

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Wood logs

Manufacturer’s declaration: The stoves are approved by RRF Rhein-Ruhr feuerstatten
Prifstelle D- 45307 Essen (NB 1625). Manufacture of the product has taken place

in accordance with these documents that are the basis for the relevant type

approval certification and the required manufacturing checks.

Product code Emission | Nominel | Energy | Fire safety Release Report no.
of CO @ Output effi and of
13 % 02 kW ciency | Surface dangerous
% temperatur substance

Lotus 2000 0,04 8 81 Satisfies None RRF-40 16 4425
Lotus 9000 0,09 5 81 Satisfies None RRF-40 09 1960
Lotus 9210-9230 0,09 5 81 Satisfies None RRF-40 14 3570
Lotus Liva 5-6 0,05 5 78 Satisfies None RRF-40 15 3840
Lotus Liva 7G 0,05 5 78 Satisfies None RRF-40 16 4234
Lotus Liva 8G 0,05 5 78 Satisfies None RRF-40 15 3840
Lotus M1 -M4 0,09 6 81,9 Satisfies None RRF-40 04 790
Lotus Maestro series 0,08 6 83,5 Satisfies None RRF-40 13 3297
Lotus Maestro 152 0,08 6 83,5 Satisfies None RRF-40 15 3955
Lotus M2ST 0,05 6 81,9 Satisfies None RRF-40 09 2141
Lotus Mondo series 0,1 5 78,8 Satisfies None RRF-40 11 2651
Lotus Prestige 0,07 5 80 Satisfies None RRF-40 10 2528
Lotus Prestige Basic 0,07 5 80 Satisfies None RRF-40 17 4658
Lotus Prio 5-6 0,09 7 78,6 Satisfies None RRF-40 09 2142
Lotus Prio 7 series 0,09 7 78,6 Satisfies None RRF-40 13 3445
Lotus Mira 3-4 0,05 5 78 Satisfies None RRF-40 13 3444
Lotus Mira 7 series 0,05 5 78 Satisfies None RRF-40 16 4236
Lotus Living 0,1 7 80,5 Satisfies None RRF-40 12 3099-1
Lotus Jubilee 10 0,08 4 81 Satisfies None RRF-40 18 4863
Lotus Jubilee 15 0,08 4 81 Satisfies None RRF-40 18 4863
Lotus Jubilee 25 0,05 6 81 Satisfies None RRF-40 17 4613
Lotus Jubilee 35 0,07 7 82 Satisfies None RRF-40 14 3736
Lotus Jubilee 35 cook. 0,09 7 86 Satisfies None RRF-40 14 3814-1
Lotus Style 370 0,09 5,8 77 Satisfies None RRF-40 17 4723
Lotus Style 470W 0,1 7 81 Satisfies None RRF-40 17 4635

EED

Johnny Ebstrup

Lotus Heating Systems A/S



Product Fiche

Name or trademark Lotus Notes

Model identifier Mondo series

Energy efficiency class A

Direct heat output 5,0 kW -meaning the space heat output according to the product standard
-rounded to the nearest one decimal place

Energy efficiency index 105,3 -rounded to the nearest integer:

(EEN) [,

Energy efficiency at 78,8 % -Efficiency at nominal heat output according to the product

nominal heat output

standard (rounded to the nearest one decimal place)

Specific precautions
that shall be taken
when assembling, in-
stalling or maintaining
the local space heater.

Selected examples:

- Fire protection and safety distances such as distances to combustible building
materials must be observed!

- An adequate supply of combustion air for the appliance must be guaranteed at
all times. Air-suction systems can interfere with the combustion air supply!

Produktdatenblatt

Name oder Waren Zeichen

Lotus

Hinweise

Modell Kennung

Mondo serie

Energieeffizienzklasse A
Direkte Warmeleistung 5,0 kW - ist die Raumwarmeleistung nach den hEN's

- auf die erste Dezimalstelle auf- bzw. abgerundet
Energie Effizienz Index (EEI) 105,3 - wird auf die nachstliegen-

de ganze Zahl gerundet: II
Brennstoff-Energie 78,8 % - Wirkungsgrad bei Nennwarmeleistung nach Norm (auf

Effizienz bei Nenn
Warmeleistung

erste Dezimalstelle gerundet)

Hinweise zu besonderen
Vorkerungen fiir Zusammenbau,
Installation oder

Wartung des
Einzelraumheizgerites

Ausgewdhlte Beispiele:

- Die Brandschutz- und Sicherheitsabstande u.a. zu brennbaren Baustoffen
miissen unbedingt eingehalten werden!

- Der Feuerstatte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zustrémen kénnen.
Luftabsaugende Anlagen kénnen die Verbrennungsluftversorgung stéren!

Fiche produit

Raison social ou marque

Lotus

Notes

Désignation de modéle

Mondo serie

Classe de performance A

énergétique

Puissance nominale 5,0 kW -Indiquant la chaleur standard émis par I'appareil de chauffage

Indice d’efficacité énergétique 105,3 - arrondie a I'entier le plus proche:

(EEI) II

Rendement par rapport a la 788 % -Rendement a la puissance nominale en fonction de la norme de produit

puissance nominale

(arrondi a la décimale pres)

Precautions spécifique
Pour I'assemblage, I'installation
ou I'entretien du poéle a bois.

Exemples divers:

Protection contre incendie et distances de sécurité aux matériaux inflammables doit étre

observé !

Un correct apport d’air de combustion doit étre garanti toujours, soit par grille de ventilation
non blocable, soit par gainage d’air frais directement au poéle si des systémes de ventilation
mécanique interfere avec I'apport d’air.







